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Filtro para el -":Filtro de 1 etapa 20” Filtro para el agua F|It|('jo para el {-\gua
f - e Osmosis
agua 3 etapas de Osmosis Inversa 50 GPD 6
f Inversa 400 PD 5 Et
| apas
| Etapas
|
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Filtros para Consumibles Kit de Control Automatico  /
Agua en Fibra de para filtros consumibles para para bomba de /
Vidrio universales filtros de agua (Press &
-FRP- (10"%’5 ) 6smosis inversa Control)
o 5 etapas
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Electrobomba
\Flotac’ic_)r Flotador Flotador Agricol
automitico automatico del automatico del _mgricola
del nivel de Periférica 1/2 HP

e 1\\ nive|1CIi§"agua nivel de agua 3/4"
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Agua

Electrobomba Electrobomba Electrobomba Electrobomba
Periférica | Agricola Periférica 1 Centrifuga 1 Centrifuga 2
Xtreme 1/2 HP HP HP HP
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Electrobomba .
Electrobomba FraCentrifuga Electrobomba Electrobomb /
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Electrobomba i
Elent\r\obomba ectrobo Electr9bomba Agricola Electrobomba Agricola
Agricola Agricola Centrifuga 3 Hp Doble
Centrifuga 1 Hp R R Impulsor
Doble Impulsor—-._ oble Impulsor

Centrifuga 5,5 Hp
Doble Impulsor
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Electrobomba Agricola
Centrifuga 7,5 Hp
Doble Impulsor

Electrobomba
JET 1 HP
R
™,
otobomba
Autbngante a

Gasolina 2x2”

THP “\
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I,.-""Electrobomba Agricola
' Centrifuga 15 Hp

Electrobomba para
piscina 1 HP piscina 2 HP
Doble Impulsor
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‘Electrobomba Electrobomba Electrobomba
Jet en Acero Autocebante Autocebante
InoXj\dabIe 1 HP 2HP 2x2 3HP 3x3" p
Grado /
Alimenticio
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Motobomba Motobomba Motobomba
Autocebante Autocebante Autocebante a
a Gasolina a Gasolina Gasolina
3)(3” 4X4”

Electrobomba para

4x4" (Motor 9HP)

genpar_vzla

¢ genpar_ve

2 3 45 6

@ genpar.com.ve



CellPAx

Motobomba
autocebante de
achique Diésel

5 HP 2x2”

Motobomba alta
Presion Diésel
10 HP 3%x3”
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Bomba
Sumergible

1HP \‘\
mx.._h...
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Motobomba
autocebante de
achique Diésel

7 HP 3x3”

i
Motobomba
de Ach‘ique para
dragado de
aguas residuales
3)(3” "\\
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Bomba
Sumergible

2HP

2 3

Motobomba
autocebante
de Achique
Diésel 10HP

4X4”

Motobomba

alta presion
Diésel 7 Hp 2x2

Motobomba
Autocebante 4x4”
— Antor

Bomba

Sumergible 5.5HP

Motobomba
Centrifuga 4x4”

— Antor /

Hidrocompacto
de 24 Lts con
Bomba de 1/2hp
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Hidroneumatico
Hidrocompacto

| I Membranas 25 Galones 0,5 Hp
de 50 Lts con f Kit ngrocompacto de Goma
Bomba de 1/2hp | 5Lt 1” (No incluye
I la bomba)
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Hidrone}n\H:tim Pulmén Pulmén ~ Pulmon
150 Galones 2 Hp_ Hidrocompacto Hidrocompacto Hidrocompacto -
o de 24 Lts de 50 Lts de 80 Lts
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Alisadora de
piso 36”

Cortadora de
Mamposteria
c/disco 600M

b
“Martillo
neumatico
demoledor Kg
TOKU -

Caballete CPL p/
winche elevador

."\

“~Qortadora
dobladora

e]gctro
hidrémi\ca
\\

Martillo
neumatico

demoledor 41 Kg

TOKU

Cortadora de
concreto y
asfalto

diése 5 Hpl

Cortadora de
concreto y
asfalto

gasolina 13 Hp

Disco de corte para
concreto y asfalto
14”

Martillo rompe
pavimento 31
Kg. C/Carrtilla

Disco de corte Y,
para concreto y 4

asfalto 20” /

Martillo rompe
pavimento c/
caja DEWALT
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Construccion

/

ra
s
Ca

Mezcladora de

| Mezcladora de n
Concreto con | Concreto con Minicargador
Motor | Motor Eléctrico de
Diésel de 4 Sacos : 4 Sacos

Pison Neumatico
(Bailarina) 18
Kg. TOKU
i
I
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\..__\ . /(/
Vibrador de concreto Vibrador de concreto Vibrador de concreto Vibrocompactador
Eléctrico 2 Hp Gasolina 7 Hp . (Rana_) 80Kgm/ ~
9 Diésel 5 Hp gasolina 5,5 H
b y
o
. _ o --.------__ -~
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Vibrocompactador Vibrocompactad Vibrocompactad Vibrocompactador
(Rar_la) 90 Kg m/ or (Rana) 110Kg or (Rana) 110Kg de rodillo simple m/
gasolina 6,5‘3@ m/diésel 9Hp m/diésel 7Hp

gasolina Honda
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Vibrocompactador }iibrocompactador Vibrocompactad Winche
reversible 168 Kg | reversible 350 Kg ora de Plancha elevador
m/diésel 7Hp [ mldiésel 9Hp Reversible 125 monofasico
[ Kg 5 Hp cap. 500 Kgs.
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Follaje para

| Follaje para Grama Artificial Grama Atrtificial
pared 3D i ared 10 mm
: ' P . (Econémica) ST
Amazonia | Danubio (Premiun)
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Hiedra artificial £
para pared \\
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Planta eléctrica
a gasolina 4
KVA

Planta eléctrica a

diésel 3.3
KVA Abierta

PlantaEléctrica

Diésel 22\&{
con ATS y =
cabina
insonorizada
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Planta eléctrica a Planta eléctrica a

Planta eléctrica
a gasolina 15

gasolina 7,25 KVA gasolina 9,25 KVA KVA
.-._\...
N y
/
i Vi
anta eléctrica a anta eléctrica a
santa Planta eléctri Planta eléctri
eléctrica a diésel 7.5 diésel insonor%
diésel 6,5 KVA Abierta 6,5Kva
KVA T
H.H""-u..___x. -.-..-----.-___.--"
Planta Eléctrica Transferencia Transferencia
Diésel 33 KVA automatica para automatica para
con ATS y plantas plantas
cabina eléctricas 63 eléctricas de -
~__insonorizada Amp. 100 Amp ————

2 3
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Transferencia

| Transferencia Transferencia Transferencia
manual para | automatica para automatica para automética para
plantas : plantas pla_ntas Plantas
eléctricas 100 | eléctricas de eléctricas de Eléctricas de
Amp | 160 Amp 250 Amp 400 Amp
|
.-._\...
\
T
Transferencia Transférencia Trans’fe.rencia Transfer’e.ncia /
automatica para automatica-para automatica para automatica e
plantas plantas . 'pla_ntas para Planfgs
eléctricas de eléctricas 800 eléctricas de eléctricas de
630Amp Amp so AT 1600 Amp
i
AN
\\
™,
o
A b
\\\
\\\\
Transfere?ic%\ Transferencia Trans’fe_rencia Bidén o Tanque
automatica para-._ automatica para automatica para c m%atjrgtible )
plantas B Plantas plantas o s
eléctricas 1250 _Eléctricas 2000 eléctricas 2500 510y20Lts
Amp Amp Amp

—
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Mec \7/15" Transpaleta Grua Tipo Taller Mecates 1" - 1/2 - 3/4

\ Manual 2500 Kgs. Plegable 2000
Kgs.

IrPag. 1 2

VOLVER A CATEGORIAS

genpar_vzla @ genpar_ve ¢ genpar.com.ve


https://www.instagram.com/genpar_vzla

CeNPAx

/ /
/
//
/ g
Rueda solida de 10” ," Rueda Compresor Cor_npresor
|' neumatica de Industrial SCHULZ Industrial SCHULZ
| 10” 3 HP 5 HP
I
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Compresor Compresor Compresor Compresor i
Industrial SCHULZ Industrial SCHULZ Industrial SCHULZ Industrial SCHULZ
7.5 HP 1 H\P 15 HP 20 HP
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Compresor Compresor sin Compresor sin Cabezal
Industrial SCHULZ aceite aceite SCHULZ 2 Hp
5.5 HP " (odontolégico) 30 (odontoldgico)
B LTS-110V 100 Lts
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Cabezal "
I Chumacera UPC Chumacera UPC
SCHULZ 3 Hp | Cabezal
i SCHULZ 5 Hp 211-32 212-36
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/
“\'\ - Ve - //
Prensa “Prensa Prensa Prensa Hidraulica
Hidraulica 60 Hidr\élii::a 80 Hidraulica 100 Electronica 1 l?/
Ton To Ton Ton con Auxiliar
\\H 15 T9,n”
H.H"m...x.____ ____.--""'-i.#.f
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Armario para Armario para
Herramientas Herramientas con
con 4 Gavet Chapa
‘H.._R__ Perforadora y e

S Cerradura g
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Hidrolimpiadora Hidrolimpiadora a Hidrolimpiadora Hidrolimpiadora a Diésel
a Gasolina 2700 | Gasolina 3600 a Gasolina 3600 PSI 10 HP
PSI 7HP l.' PSI 15 HP Predator 4400 psi
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Motor Eléctrico

Motor Eléctrico Motor Eléctrico Motor Eléctrico
Monofasico 1 ! Monofasico 1 Monofasico 2 Monofasico 2
| Hp (3360 RPM) Hp (1720 RPM) Hp (3360 RPM)

Hp (1680 RPM)

\

Motor Eléctrico Mb;or Eléctrico Motor Eléctrico Motor Eléctrico /
Monofasico 3 Monofasico 3 Monofasico 10 Hp Monofasico 15Hp /
Hp (1740 RPM) Hp (33@ RPM) /

™
\\ //
HIH..H""--\,___ --..--______.-'"#
Motor Eléctrico Motor a Motor a
Gasolina 5.5 Hp Gasolina 7 Hp

Motor Eléctrico
Monofasico Monofasico 40 Hp
25
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Motor a | Motor a Motor a Motor a Gasolina
Gasolina 9 Hp - CEeEling s Gasolina 15 Hp 20 Hp 3600 RPM
I|
.-._\...
\ )
7
i Vi
Motor vertical \\\ /
a Gasolina 7 Motor a Diése\l\s Hp Motor a Diésel 7 Hp Motor a Diésel 10 Hp
. .
Hp \\H"‘x\, ?’/z
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i
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Mbtor Diesel ANTOR ; Actri
Motor a Diesel Motor Eléctrico
3LD510 1);:}\ Motor a Trifasico 1750
~ ANTOR 4LD640 Diesel ANTOR
. RPM =
~_ 14Hp 4LD820 17Hp
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GBC-052-2T

DESMALEZADORA 52CC i °
A GASOLINA 2T DG, 2 i

1.7hp 3000 RPM 0,7L

Uso

Desmalezadora Genpar con motor de mezcla gasolina y aceite 2
tiempos, ideales para uso semiprofesional en mantenimiento de areas
verdes, ligera y muy maniobrable

Caracteristicas

e Embrague centrifugo automatico, engranaje de Babel en espiral, eje
de transmision

e Maxima velocidad de eje de motor/velocidad de motor(min-1):
8800/10500

e Velocidad de giro de motor (RPM/min-1):3000+/-300

e Radio reduccion: 16:19

@ Direccion de rotacion de hoja: Sentido horario

e Tipo de Mango: Agarre “U"

Motor

® Modelo del motor: TE44F

o Tipo: Enfriado por aire, 2 tiempos, valvula de piston vertical,
motor a gasolina

® Desplazamiento (ml): 51.7

e Maxima salida (KW/min-1): 1.4/7000
Potencia motor (HP): 1.7

® Método de arranque: Tipo retractil/manual

® Combustible: Mezcla de gasolina con aceite 2T relacion: 40:1

® Capacidad de tanque de combustible (L): 0.7

® Peso seco (Kg):4.9

® Medidas de cuchillas (mm) 255

e Cabezal de nylon: de doble alimentacion en linea de golpe
02.5 mm (nylon 66)

@ Longitud de la seccion de tuberia principal (mm):1500

® Longitud de la seccidn del eje (mm):1530

Accesorios

e Arnés para usuario
e Porta Nylon
o Kit de herramientas
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MARCA: GENPAR CODIGO: GCS-054-020

MOTOSIERRA
ESPADA 20" ® &

3 HP 5.5 Kg

Descripcion

La motosierra, es una herramienta segura, util y practica,
ideal para hacer numerosos trabajos de jardin, permite
cortar sin mayor esfuerzo la lena, ramas y talar arboles
pequenos

Caracteristicas
e Velocidad: 330 + 340 r/min
e Dimensiones: 412 x 26 x 258 mm
e Superliviana
® Pulgadas 20"
e Cadena Oregon: 3/8"
e Motor 2 tiempos
® Potencia 3HP
e Peso: 5.5 kg
e Lubricacion Automatica
e Cantidad de dientes en la cadena: 34
® Cantidad de eslabones: 68
* Modelo de sable: 68-5811P
® Paso de cadena: 1.5 mm
® Desplazamiento: 54.5 CC
¢ Poder Maximo: 2.2 Kw




©  GENPAY ®

oy, Sae—=—== 0 oo e

MARCA: GENPAR CODIGO: GCS-055-024

MOTOSIERRA
ESPADA24" 2 @

33HP 5.5Kg

Descripcion

La motosierra, es una herramienta segura, util y practica,
ideal para hacer numerosos trabajos de jardin, permite
cortar sin mayor esfuerzo la lefna, ramas y talar arboles
pequeinos

Caracteristicas
® Velocidad: 330 + 340 r/min
e Dimensiones: 412 x 26 x 258 mm
e Superliviana
*Pulgadas 24"
e Cadena Oregon: 3/8"
e Motor 2 tiempos
e Potencia 3.3 HP
e Peso: 5.5kg
e Lubricacion Automatica
¢ Cantidad de dientes en la cadena: 42
® Cantidad de eslabones: 84
* Modelo de sable: 84-58-3/8
® Paso de cadena: 1.5 mm
® Desplazamiento: 54.5 CC
¢ Poder Maximo: 2.5 Kw
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MARCA: GENPAR CODIGO:GCS - 059-028

MOTOSIERRA I
ESPADA 28" ® &

4HP 5.5Kg

Descripcion

La motosierra, es una herramienta segura, util y practica,
ideal para hacer numerosos trabajos de jardin, permite
cortar sin mayor esfuerzo la lena, ramas y talar arboles
pequeinos

Caracteristicas

® Velocidad: 3200 + 320 r/min
eDimensiones: 412x26x258 mm
® Superliviana I
® Pulgadas 28"

¢ Cadena Oregon: 3/8"

e Motor 2 tiempos

® Potencia 4HP

e Peso: 5.5 kg

e Lubricacion Automatica

¢ Cantidad de dientes en la cadena: 46
® Cantidad de eslabones: 92

® Modelo de sable: 28-92-58-3/8
¢ Paso de cadena: 1.5 mm’

¢ Desplazamiento: 58.1 cc

e Poder Maximo: 3.0 Kw
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GFA-1000

FLOTADOR 1" g S X
AUTOMATICO Al P T
DEL NIVEL DE AGUA Compaco ae g

Uso

Es una valvula mecanica con flotador interno de precision,
para controlar el nivel de llenado de agua en tanque,
cisternas, piscinas y mucho mas.

Su modo de funcionamiento es directo: cuando el nivel de
agua desciende, se abre automaticamente la entrada del
agua para volver a llenar el tanque o recipiente y cuando el
nivel de agua alcanza el maximo, se cierra automaticamente
el paso de agua, para mantenerse en reposo.

Caracteristicas

e Tamano compacto

e Material amigable con el medio ambiente

e Tecnologia patentada.

e No requiere calibracion para fijar al maximo nivel
® | lena el tanque 3 veces mas rapido

® Mecanismo protegido contra la corrosién

e 100% libre de fuga

Aplicaciones

® Antes de instalar, impide las impurezas en la tuberia para
evitar el bloqueo del flotante

¢ El flotante debe fijarse horizontalmente y luego conectar el
flotante de control de nivel de agua a la entrada de agua.

e Cuando lo instale, el flotante debe estar exactamente
vertical a la pared del tanque

® Presion de agua: 0.1~12 Bar.
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GFA-0500

FLOTADOR 1/2" "~y -
AUTOMATICO @ R, e
DEL NIVEL DE AGUA cormeats ot foges

Uso

Es una valvula mecanica con flotador interno de precision,
para controlar el nivel de llenado de agua en tanque,
cisternas, piscinas y mucho mas.

Su modo de funcionamiento es directo: cuando el nivel de
agua desciende, se abre automaticamente la entrada del
agua para volver a llenar el tanque o recipiente y cuando el
nivel de agua alcanza el maximo, se cierra automaticamente
el paso de agua, para mantenerse en reposo.

Caracteristicas

e Tamano compacto

¢ Material amigable con el medio ambiente

e Tecnologia patentada.

¢ No requiere calibracion para fijar al maximo nivel
® Llena el tanque 3 veces mas rapido

* Mecanismo protegido contra la corrosion

® 100% libre de fuga

Aplicaciones

* Antes de instalar, impide las impurezas en la tuberia para
evitar el bloqueo del flotante

¢ E| flotante debe fijarse horizontalmente y luego conectar el
flotante de control de nivel de agua a la entrada de agua.

e Cuando lo instale, el flotante debe estar exactamente
vertical a la pared del tanque

® Presion de agua: 0.1~12 Bar.
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GFA-0750

FLOTADOR 3/4" - " -
AUTOMATICO @ & i
DEL NIVEL DE AGUA s i fogas

Uso

Es una valvula mecanica con flotador interno de precision,
para controlar el nivel de llenado de agua en tanque,
cisternas, piscinas y mucho mas.

Su modo de funcionamiento es directo: cuando el nivel de
agua desciende, se abre automaticamente la entrada del
agua para volver a llenar el tanque o recipiente y cuando el
nivel de agua alcanza el maximo, se cierra automaticamente
el paso de agua, para mantenerse en reposo.

Caracteristicas

e Tamano compacto

¢ Material amigable con el medio ambiente

e Tecnologia patentada.

¢ No requiere calibracion para fijar al maximo nivel
® Llena el tanque 3 veces mas rapido

® Mecanismo protegido contra la corrosion

® 100% libre de fuga

Aplicaciones

* Antes de instalar, impide las impurezas en la tuberia para
evitar el bloqueo del flotante

¢ E| flotante debe fijarse horizontalmente y luego conectar el
flotante de control de nivel de agua a la entrada de agua.

e Cuando lo instale, el flotante debe estar exactamente
vertical a |la pared del tanque

® Presion de agua: 0.1~12 Bar.
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MARCA: GENPAR CODIGO: GBP-050A .

ibi?lgfﬁ?fé':ﬁém (@ g J 3 Pé @

Potencia Voltaje Velocidad Profundidad, Altura maxima Caudal Maximo Peso
1/2 HP 1/2 HP 110v 3450RPM  MEMERECCON 30 Mts 35 L/min 5Kg
Uso

Electrobomba Genpar ideal para aumentar la presion del sistema
de acueductos, para la distribucion automatoca de agua por tanques
de presion.

Caracteristicas

e Voltaje 110v.

e Velocidad: 3450 RPM.

Enfriamiento: Ventilacion Externa
Diametro de entrada y salida 1x1" NPT
Impulsor en bronce

Profundidad maxima succion: 8m.
Caudal maximo: 35 |/min.

Protector térmico Incorporado

e Grado de proteccion: IP44.

® Peso: 5KG.

Aplicacion
e Uso doméstico.
e Bombeo de aguas limpias

e Llenado de tanques y bebedores de granja
e Aumentar la presion en equipos hidroneumaticos
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GBP-050-EXT

ELECTROBOMBA i f
PERIFERICA XTREME @ @ Pc @“ @ @

1/2HP 3450 RPM 35 L/min P44 4,26Kg

Uso

Electrobomba Periférica Xtreme Genpar ideal para aumentar
la presion del sistema de acueductos, para la distribucion
automatica de agua por tanques de presion

Caracteristicas

e Potencia: 1/2 HP

e Voltaje: 110v

e Velocidad: 3450 RPM

e Enfriamiento: Ventilacion Externa
e Altura maxima: 30M

e Impulsor y embombinado 100% Cobre
e Frecuencia: 60Hz

e Profundidad maxima succion 8m
e Caudal maximo: 35I/min

e Protector térmico incorporado

e Grado de proteccion: IP44

e Peso: 4,26Kg

Aplicacion
® Uso domestico
® Bombeo de aguas limpias

e Llenado de tanques y bebedores de granja
e Aumentar la presion en equipos hidroneumaticos
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MARCA: GENPAR CODIGO: GBC-100-02I

ELECTROBOMBA 5
AGRICOLA CENTRIFUGA @ @ $ T K @

Potencia Voitaje Velocidad Mg;ﬁ,f}g"g&ac‘,’én Altura maxi Caudal Maxi Peso

'| H P DOBLE |MPULSOR 1.5 kw/1 hp Moggfoévs b 3400RPM TMts 40 Mts 80 L/min 24.5Kg

Uso

Ideal para el bombeo y abastecimiento de agua.
Recomendado para bombear agua entre tanques,
el sistema de doble impeler aumenta la presion,
haciendola ideal para equipos hidroneumaticos

Caracteristicas
e Tension 220v/ Monofasico
e Caudal maximo entregado: 80 I/min. (4800 I/h)
¢ Potencia 1.5 KW/ 1HP
® Conexion aspiracion 1 1/2"
e Conexion Impulsion 1"
e Amperaje de consumo 13.5 Amp
¢ Grado de proteccion: IP44.
e Maxima succion 7 mts
e Maxima Altura 40 mts
e Peso: 24.5 KG.

Caracteristicas principales
e Cuerpo de bomba de fundicion.
¢ Doble Impulsor o doble etapa centrifuga de bronce
¢ Motor monofasico
¢ Sello mrcanico de grafito y ceramica.
¢ Velocidad motor 3400 RPM
e Eje del motor en Acero AlISI 1045
e Temperatura Liquido 0-90C
eBocasroscadas NPT

Aplicacion
Gran capacidad de desarrollo de altas presiones que permiten

utilizarla en elevacion en edificios, equipo de riegos, presurrizacion
y una amplia gama de uso industrial.

]
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MARCA: GENPAR

ELECTROBOMBA
AGRICOLA CENTRIFUGA

3 HP DOBLE IMPULSOR

Aplicacion

Gran capacidad de desarrollo de altas
presiones que permiten utilizarla en
elevacion en edificios, equipo de riegos,
presurizacion y una amplia gama de
uso industrial

Curva de
Rendimiento

T

CODIGO: GBC-300-02I

@® B (3 |

Potencia Voltaje Velocidad Mg’;::{:g"g:gim
2.2kw /3 hp 220v 3400RPM TMts
Trifasico

Peso
24.7Kg

Caudal Maximo

150 L/min

Uso

Ideal para el bombeo y abastecimiento de agua. Recomendado
para bombear agua entre tanques, el sistema de doble impeler
aumenta la presion, haciendola ideal para equipos hidroneumaticos

Caracteristicas

*Voltaje 220v - Monofasico
* Caudal maximo entregado: 150 I/min. (7200 I/h - 7.2m3/h)
e Potencia 2.2 kw/ 3 HP
e Grado de proteccion: IP44.
* Amperaje de consumo: 13.5 Amp
e Altura maxima 57mts
® Maxima succion 7 mts
e Conexion Aspiracion: 1-1/2"
e Conexion Impulsion: 1"
*Peso: 24.7 KG.
Caracteristicas Principales

e Cuerpo de bomba de fundicion

e Doble Impulsor o doble etapa centrifuga de bronce
* Motor monofasico

* Sello mecanico de grafito y ceramica

e Velocidad motor. 3400 RPM

e Eje del motor en acero AISI 1045

e Temperatura del liquido 0-90C

®Bocas roscadas NPT
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MARCA: GENPAR CODIGO: GBA-300-220V

ELECTROBOMBA TR
AGRicoLA AUTOCEBANTE @ f | 1 K ®

Potencia Voltaje Velocidad  pfrofundidad.  ajtura maxi CaudalMaximo  Peso

3 H P 3x3 ~ 3hp 220v 3400RPM 8Mts 17 Mts 520 L/min 33 Kg

Uso

Electrobomba Autocebante Genpar, es ideal para mover o .
bombear liquidos con o sin particulas sélidas, desde un pozo, rio,
lago, entre otros, hasta otro lugar, generalnmente de mayor altura.

Caracteristicas

e Voltaje 220v - 60hz - Monofasico

e Embobinado en cobre

e Protector Térmico

® Caudal maximo entregado: 520 |/min.
¢ Potencia 3HP

¢ Velocidad 3400 RPM

¢ Eje del motor en acero

e Temperatura del liquido 0-90C

e Grado de proteccion: IP44.

Aplicacion o Entrada: 3" NPT
e Uso agricola e industrial. e Salida 3" NPT
e Trasiego de agua e Impulsor en hierro
e Achiques de lagunas o pozos » Maxima succion 8 mts
¢ |deal para fincas e Maxima Altura 17 mts
e Son muy utilizadas en la agricultura e Peso: 33 KG.

para el riego de cultivos
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Curva de 7 i
Rendimiento s
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H. max:16m
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GWP-3X3-GE7

MOTOBOMBA

AGRICOLA AUTOCEBANT @D @ @

3x3" GASOLINA 7HP

Potencia Motor Velocidad Peso
THP 3600 RPM 45kg

Uso

Motobomba Genpar ideal para trabajar sin descebarse
y manipulacion de agua con solidos en suspension.

Caracteristicas

o Diametro de entrada y salida: 3".
o Impulsion: 28 m.

» Material de bomba: Aluminio.

* Rosca de acople: NPT.

* Peso bruto: 45 Kg.

Motor

* Potencia: 7 Hp.

¢ Velocidad: 3600 RPM.

* Valvulas sobre la culata: Si.

* Numero de cilindros: 1.

s Sistema de encendido: Manual retractil.

* Capacidad del tanque de combustible: 3,6 L
¢ Filtro de aire: Tipo elemento.

* Consumo de combustible: 1,7 L/h.

* Sistema de ignicion electronico.

* Diametro de eje: 3/4* -STD.

¢ Lubricacion: por salpique.

* Enfriamiento: por aire.

* Alerta de aceite: Si.

*Capacidad de aceite en carter: 0,8 L.
*Relacion de compresion: 8:5:1.
*Dimensiones: (Al) 330 x (L) 320 x (An) 380 mm.
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MARCA: GENPAR  CODIGO: CCGAO74

FOLLAJE ARTIFICIAL \\7 .:c:):_ @ é:)_)

3 D MATERIAL PROTECCION AMIGABLE CON RESISTENTE ATODO
POLIETILENO uv EL AMBIENTE TIPO DE CLIMA

Descripcion

El follaje 3D, es un producto innovador, decorativo y funcional tanto para
interiores como exteriores. Sus aplicaciones pueden ser. fachadas,
pantalla de privacidad, revestimientos de fondos para fotografia,
jardines, escenarios, entre otros.

Caracteristicas

® |deal para decorar espacios externos e internos

e Aspécto y sensacion realista

e Las hojas pueden durar hasta 15 afos

e Soporta cualquier tipo de ambiente

e Proteccion Uy

® Muy facil de instalacion, cada panel tiene su propio conector, no necesita
herramientas especiales

e Corte y engranaje de forma segura para un ajuste personalizado

® 2 ainos en exteriores y 3 aios interiores

Empaque

e Caja: 5 metros c/u

® Panel: 1 x 1 mt

e Peso: 4 kg aprox por panel
e Cubre: Tm2

e Peso: 18,2 kg
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MARCA: GENPAR  CODIGO: CCGF031

FOLLAJEDANUBIO W % @ &

MATERIAL PROTECCION AMIGABLE CON RESISTENTE A TODO
" POLIETILENO uv EL AMBIENTE TIPO DE CLIMA
Descripcion

El follaje Danubio, es un producto innovador, decorativo y funcional
tanto para interiores como exteriores. Sus aplicaciones pueden ser
fachadas, pantalla de privacidad, revestimientos de fondos para
fotografia, jardines, escenarios, entre otros

Caracteristicas

e |deal para decorar espacios externos e internos

@ Aspécto y sensacion realista

e Las hojas pueden durar hasta 15 afos

@ Soporta cualquier tipo de ambiente

e Proteccion Uy

e Muy facil de instalacion, cada panel tiene su propio conector, no necesita
herramientas especiales

e Corte y engranaje de forma segura para un ajuste personalizado

® 2 aios en exteriores y 3 afnos interiores

Empaque

e La caja contiene 5 piezas
e NW: 15.4 Kgs

® Peso: 17.4 Kgs

e Caja: 5 mts

e Panel: 1x 1

® Cubre: Tm?
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GDG-022-F

PLANTA ELEC:I'RICA | @7) o @
AGRICOLA DIESEL 22KVA Vol Dimensiones  Peso

110/220v 1970x960x 1150 810 kg

Aplicacion
Los generadores eléctricos son ideales e imprescindibles para casas o
comercios ya que suministran electricidad en momentos criticos y se

adaptan al requerimiento del usuario. : .
Cuentan con un motor diésel de alta eficiencia, asi como larga vida util.

Caracteristicas Generales

Motor:: Fawde

Modelo: GDG-022-F

Voltaje continuo: 20 kw / 20 kva
Voltaje Stand by 22 kw / 22 kva
Voltios: 110/220 v

Con ATS Monofasica (1)
Frecuencia 60 Hz

Amperaje: 91

Revoluciones por minuto: 1800
Peso: 810 kg

Dimensiones: 1970x960x1150
Combustible: Diésel

Caracteristicas Motor
Modelo: 4Dw91-38D

Voltaje: 28kw

Revoluciones por minuto:1800
Peso: 230kg

Datos de Mantenimiento

e Sistema de Lubricacion: _ ) )
- Controlar diariamente fugas de aceite PI niveles de aceite del motor.
- Reemplazo de aceite, cada 6 meses o luego de 250 horas de uso.

GENPAR

e Sistema de refrigeracion:
- Reemplazar liquido refrigerante y limpiar el sistema de refrigeracion,
cada 12 meses.
- Controlar liquido refrigerante, de manera semanal.

® Sistema de combustible:
- Controlar fuga diariamente.
- Cantidad de combustible de manera semanal.
- Controlar bomba de aceite, mensualmente.

e Sistema de escape: _ _ _
- Revisar mensualmente, fugas de aire y resistencia de escape

¢ Sistema eléctrico: _ B _
- Revisar/controlar semanalmente el interruptor de proteccion y sistema
de alarma, asi como el nivel de liquido de la bateria de almacenamiento.

e Sistema de motor y otras piezas:

- Supervisar diariamente la vibracion anormal del equipo
- Limpieza anual del motor o al llegar a las 250 horas de uso.
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GDG-033-F

PLANTA ELEC:I'RICA | @7) o @
AGRICOLA DIESEL 33KVA Vol Dimensiones  Peso

205v 1970x 960 x 1150 820 kg
Aplicacion

adaptan al requerimiento del usuario. : .
Cuentan con un motor diésel de alta eficiencia, asi como larga vida util.

Caracteristicas Generales

Motor:: Fawde

Modelo: GDG-033-F

Voltaje continuo: 24 kw / 30 kva
Voltaje Stand by 26.4 kw / 33 kva
Voltios: 205 v

Con ATS Trifasica (3)
Frecuencia 60 Hz

Amperaje: 83.3

Revoluciones por minuto: 1800
Peso: 820 kg

Dimensiones: 1970x960x1150
Combustible: Diésel

Caracteristicas Motor
Modelo: 4Dw92-42D
Voltaje: 3Tkw

Revoluciones por minuto:1800
Peso: 252kg

Datos de Mantenimiento
e Sistema de Lubricacion:

- Controlar diariamente fugas de aceite PI niveles de aceite del motor.
- Reemplazo de aceite, cada 6 meses o luego de 250 horas de uso.

GENPAR

e Sistema de refrigeracion:
- Reemplazar liquido refrigerante y limpiar el sistema de refrigeracion,
cada 12 meses.
- Controlar liquido refrigerante, de manera semanal.

® Sistema de combustible:
- Controlar fuga diariamente.
- Cantidad de combustible de manera semanal.
- Controlar bomba de aceite, mensualmente.

e Sistema de escape: _ _ _
- Revisar mensualmente, fugas de aire y resistencia de escape

¢ Sistema eléctrico: _ B _
- Revisar/controlar semanalmente el interruptor de proteccion y sistema
de alarma, asi como el nivel de liquido de la bateria de almacenamiento.

e Sistema de motor y otras piezas: _
- Supervisar diariamente la vibracion anormal del equipo
- Limpieza anual del motor o al llegar a las 250 horas de uso.

]
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Los generadores eléctricos son ideales e imprescindibles para casas o
comercios ya que suministran electricidad en momentos criticos y se
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MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-01
[
ap < o O
Construccién:  Alargamiento: W
= ) 17-21% Punto de fusion: o
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
al descanso 0.91 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 1"
Peso: 25kg
Largo: 75 mts
Color: Verde

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
e Cuerdas de ferreteria
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MECATE
DE 1/2"

MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-1/2

[
> e O
Construccién:  Alargamiento: v
= i 17-21% Punto de fusidn: o
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
al descanso 0.91 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 1/2"
Peso: 10kg

Largo: 142,86 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
e Cuerdas de ferreteria
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MECATE

DE 1/4"

MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-1/4

I
ap < Jo O
Construccién:  Alargamiento: W

3 hilos 17-21% Pum-?g; '}-E';Ion: Gravedad especifica:

al descanso 0.91 a/m2

Datos Principales

Pulgadas: 1/4"
Peso: 5kg

Largo: 434,78 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

e Resistencia a la abrasion: excelente

¢ Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
¢ Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
¢ Cuerdas de ferreteria
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MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-3/16

" Construccién: Alargamiento: ” d;’L

= 17-21% Punto de fusidn: o
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
i al descanso 0.91 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 3/16"
Peso: 5kg

Largo: 833,33 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
e Cuerdas de ferreteria




MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-3/4

SE Alargamiento:
" cons"!'lccmn' ]%_21% Punto de fusidn: .
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
| = " al descanso 0.91 a/m?2

[
)
O-

B Datos Principales
Pulgadas: 3/4"

Peso: 25kg

Largo: 129,03 mts

Color: Verde

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena
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Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo
® Cuerdas de seguridad
® Cuerdas de ferreteria
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MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-3/8
I
[110" O

) Construccién: Alargamiento: - ¢-4'
= 17-21% Punto de fusidn: ——
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
. . al descanso 0.91 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 3/8"
Peso: 5kg

Largo: 200 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

® Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
¢ Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
¢ Cuerdas de ferreteria
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MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-5/16

" Construccién: Alargamiento: ” d;’L

= 17-21% Punto de fusidn: o
3 hilos 165 °C Gravedad especifica:
i al descanso 0.91 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 5/16"
Peso: 5kg

Largo: 333.33 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

e e

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo
® Cuerdas de seguridad
® Cuerdas de ferreteria




| GENPAT &)

) S
e SRg Jpe®

MECATE

DE 5/8"

MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-5/8

I
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Construccién:  Alargamiento: W

3 hilos 17-21% Pum-rgg E:E.;len: Gravedad especifica:

al descanso 0.91 a/m2

Datos Principales

Pulgadas: 5/8"
Peso: 10kg
Largo: 86.96 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

* Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
e Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
e Cuerdas de ferreteria
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MARCA: GENPAR  CODIGO: MPP-10-7/16

Alargamiento: W

7 Construccion: -
D E I 1 6 o 3 hilos L s Pum‘?gg f}{slon. Gravedad especifica:
) al descanso 0.01 a/m?2

Datos Principales

Pulgadas: 7/16"
Peso: 10kg

Largo: 166,67 mts
Color: Amarillo

Caracteristicas

e Material: monofilamento de polipropileno

e Construccion 3 hilos

¢ Gravedad especifica 0,91 g/m2

® Alargamiento 17-21% al descanso

e Punto de fusion: 165 °C

¢ Resistencia a la abrasion: excelente

¢ Resistencia a los rayos UV y a los productos quimicos
buena

Aplicacion
e Cuerdas de amarre secundarias
e Cuerdas de trabajo para barcazas y dragas
¢ Cuerdas de cabrestante para remolcador de tractor
® Cuerdas de trabajo en geneal
e Eslingas de loft peado
e Cuerdas de descenso/elevacion
® Cuerdas de remolque
® Cuerdas de trabajo

® Cuerdas de seguridad
¢ Cuerdas de ferreteria
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MARCA: GENPAR  CODIGO: DGPW44T

HIDROLIMPIADORA 4
GASOLINA AR MOD @ oy @

PREDATOR 15HP- 4400 PSI 15 Hp 1S4l 055K

Uso

Hidrolavadora a presion de servicio industrial modelo PREDATOR®
by GENPAR, ofrece 4400 PSl y 15 Lts/min para un poder de limpieza
inmejorable.

™

®lLa bomba friplex Annovi Reverberi™ de calidad profesional, posee
colector de laton y pistones recubiertos de ceramica, que le permiten
una vida util excepcionalmente larga.

e Las cinco puntas de conexion rapida, codificadas por colores y una
manguera de alta presion reforzada con acero de 15.24 mts, le brindan
un mayor alcance, para la limpieza de areas amplias.

® Control de presion variable, para la mas amplia gama de aplicaciones,
desde limpieza de superficies ligeras, hasta decapado intenso de pintura.

® Motor de gasolina de 420 cc con parada por bajo nivel de aceite

e Neumaticos antipinchazos de gran tamafo (12") se adaptan a diversos
terrenos, incluso los mas irregulares.

Especificaciones

® Marca: GENPAR

e Caudal: 15 Lts/min

e Bomba: Triplex

@ Accesaorios Incluidos: Boquilla/puntas, manguera de alta presion,
conjunto de pistola, llave para bujias

e Cilindrada del motor (cc) / potencia: 420 cc / 15 HP

® Tipo de combustible: Gasolina

e Longitud de la manguera: 15.24 mts.

® Sensor por bajo aceite: SI

® Presion maxima: 4400 PSI

® Altura del producto: 29"

® Longitud del producto: 39"

® Ancho del producto 24’

@ Peso del producto: 60.55 KG.
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-ML802-4

MOTOR [ELECTRICO
MONOFASICO
DE 1 HP (DE 1680 RPM)

) : |

Voltaje
110-220v

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son i

]
q'?(-‘ S M\l‘?

@D u

Potencia motor Frecuencia
THP 60 Hz

deales para uso especialmente

agricola, perfectos para ensamblar equipos de construcciaon, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion

de la maquinaria, para un mayor y mejo

r rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos

o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 0.75 kw

® Voltaje: 110-220 V

® Potencia del motor: 1 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1680
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion; Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-ML801-2

MOTOR ELECTRICO | \
MONOFASICO O\ @ b
DE 1 HP (DE 3360 RPM) o, TR e

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 0.75 kw

® \oltaje: 110-220V

® Potencia del motor: 1 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 3360
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion: Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-ML90L-4
X @
O\ By
Voltaje Potencia motor Frecuencia
110-220v 2HP 60 Hz

MOTOR ELECTRICO
MONOFASICO
DE 2 HP (1720 RPM)
Descripcion
Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos

=== ]

o cualquier uso comercial

Caracteristicas
® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 1,5 kw

® Voltaje: 110-220 V
® Potencia del motor: 2 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1720
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales
e Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido
® Caja de conexion; Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-ML90S-2

MOTOR ELECTRICO - .
MONOFASICO 2 @ o

Voltaje Potencia motor Frecuencia

DE 2 HP (3360 RPM) . 110-220 v 2HP 60 Hz

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 1,5 kw

® \/oltaje: 110-220V

® Potencia del motor: 2 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 3360
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion: Hierro fundido




MARCA: GENPAR

MOTOR ELECTRICO
MONOFASICO
DE 3 HP (1740 RPM)

CODIGO: GEM-ML100L1-4

Voltaje
110-220v

Descripcion

Potencia motor
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Frecuencia
3HP 60 Hz

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos

o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 2,2 kw

® \oltaje: 110-220V

® Potencia del motor: 3 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1740
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion: Hierro fundido




MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-ML90L-2

MOTOR ELECTRICO
MONOFASICO
DE 3 HP (3360 RPM)

Voltaje
110-220v

Descripcion
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Potencia motor Frecuencia
3HP 60 Hz

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construcciaon, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos

o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Monofasico

® Potencia Eléctrica: 2,2 kw

® Voltaje: 110-220 V

® Potencia del motor: 3 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 3360
® Clase de proteccion: IP 55

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion; Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-Y2-132M-4

MOTOR ELECTRICO | %
TRIFASICO DE 10 HP v MQDM be

220-440v 10 HP 60 Hz

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construcciaon, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Trifasico

® Potencia Eléctrica: 7.5kw

® Voltaje: 220-440V

® Potencia del motor: 10 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1740
® Clase de proteccion: IP 54

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® (Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion: Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-Y2-160M-4

MOTOR ELECTRICO | 2%
TRIFASICO DE 15 HP v MQDM be

220-440v 15 HP 60 Hz

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccian, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Trifasico

® Potencia Eléctrica: 11kw

® Voltaje: 220-440V

® Potencia del motor: 15 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1740
® Clase de proteccion: IP 54

Caracteristicas Principales

e Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion; Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-Y2-180M-4

MOTOR ELECTRICO | %
TRIFASICO DE 25 HP v MQDM be

220-440v 25HP 60 Hz

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Trifasico

® Potencia Eléctrica: 1.8kw

® \oltaje: 220-440V

® Potencia del motor: 25 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1750
® Clase de proteccion: IP 54

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion: Hierro fundido
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MARCA: GENPAR  CODIGO: GEM-Y2-200L-4

MOTOR ELECTRICO | 2)
TRIFASICO DE 40 HP Votae pote.g{z)m F,ejﬁia

220-440v 15HP 60 Hz

Descripcion

Los motores eléctricos Genpar, son ideales para uso especialmente
agricola, perfectos para ensamblar equipos de construccion, limpieza e
industriales; adaptandose a cada necesidad y facilitando asi la funcion
de la maquinaria, para un mayor y mejor rendimiento posible.

Son ampliamente utilizados como mecanismos de transmision en varios
tipos de maquinas en la industria, mineria, construccion, agricola, alimentos
o cualquier uso comercial

Caracteristicas

® Motor Eléctrico: Trifasico

® Potencia Eléctrica: 30kw

® Voltaje: 220-440 V

® Potencia del motor: 40 HP

® Frecuencia Nominal: 60HZ

® Revoluciones por minuto: 1750
® Clase de proteccion: IP 54

Caracteristicas Principales

® Cubierta: Tipo Jaula armadillo de hierro
® Embombinado: Cobre 100%

® Cubierta final: Hierro fundido

® Caja de conexion; Hierro fundido
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