
[ o·] gen par_ ve @www.genpar.com 
•
•• 

https://www.instagram.com/genpar_vzla
https://www.genpar.com.ve


Agro Jardín

VOLVER A CATEGORÍAS

Desmalezadora 
52cc a

gasolina 2T

Cortagrama 
a Gasolina 
3.5hp 20”

Motosierra de 24” Motosierra de 20”

Pulverizador 
Motorizado 

a Gasolina de 
Espalda 2T, 20LT

Nylon para 
Desmalezadora 
Bobina de 10 Lbs 

3x3mm

Nylon para 
Desmalezadora 
Bobina de 5 Lbs 

3x3mm

Fumigadora Estacionaria 
Gasolina 7 Hp

Motosierra de 28”

Termonebulizador 
Motorizado Bomba de 

Fumigación 
para motor

Mecates 3 hilos PP

Ir Pag.  1     2



Agro Jardín

VOLVER A CATEGORÍAS

Pulverizadora 
Manual de 

Espalda 20 Lts

Picadora de 
Pasto B-612
 (Sin motor)

Molino Desintegrador 
c/Motor 

Eléctrico M670

Molino 
Desintegrador 
c/Tolva s/Motor

Ir Pag.  1   2    



Agua

Ir Pag.  1    2    3    4

VOLVER A CATEGORÍAS

Electrobomba Jet 
en Acero 

Inoxidable 1 HP 
Grado Alimenticio

Electrobomba 
3HP Doble Etapa

Electrobomba 
Centrífuga 3HP

Alto Caudal

Electrobomba 
para piscina 2 HP

Electrobomba 
para piscina 1 HP

Electrobomba
Autocebante 

3HP 3×3

Electrobomba 
Autocebante 

2HP 2×2

Electrobomba
Centrígua 3 HP

Electrobomba 15 
HP – Doble Etapa

Electrobomba 7.5 
HP Doble Etapa

Electrobomba 5.5 
HP Doble Etapa

Electrobomba
Centrífuga 2HP

Alto Caudal 

5



Agua

VOLVER A CATEGORÍAS

Motobomba 
autocebante de 
Achique Diésel 

10HP 4×4”

Filtros para Agua 
en Fibra de 
Vidrio -FRP-

Motobomba 
alta Presión 

Diésel 10 HP 3×3”

Motobomba 
autocebante 

de achique Diésel 
5 HP 2×2”

Filtro para el 
agua 3 etapas -

Nurfilter-

Esterilizador 
de agua con luz 

UV 110v

Hidroneumático 
25 Galones 

0,5 Hp

Motobomba 
alta Presión

Diésel 7 HP 2×2”

Motobomba 
autocebante de 
achique Diésel 

7 HP 3×3”

Electrobomba 
Periférica 1 HP

Electrobomba 
JET 1 HP

Filtro de 1 
etapa 20”

Ir Pag.  1    2    3    4 5



Agua

VOLVER A CATEGORÍAS

Filtro para el Agua 
de Ósmosis 

Inversa 50 GPD 6 
Etapas -Nurfilter-

Membranas de 
Goma

Hidroneumático 
80 Galones 1 Hp

Hidroneumático 40 
Galones 0,5 Hp

Control Automatico 
para Bombas 

de Agua (Press-
Control) 

Kit Hidrocompacto 5 
Lt 1” (No incluye la 

bomba)

Hidroneumático 
120 Galones 2 Hp

Hidroneumático 
80 Galones 2 Hp

Hidroneumático 
150 Galones 2 Hp

Kit de Consumibles 
para Filtros de 

Ósmosis Inversa 5 
Etapas

Consumibles 
para filtros  
universales 

(10×2,5¨)

Filtro para el Agua
de  Ósmosis 

Inversa 400 GPD 5 
Etapas  

Ir Pag.  1    2    3    4 5
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VOLVER A CATEGORÍAS

Hidrocompacto 
de 50 Lts con 

Bomba de 1/2hp

Hidrocompacto 
de 24 Lts con

 Bomba de 1/2hp

Electrobomba 
Centrífuga 2 Hp

Electrobomba 
Periférica 1/2 Hp

Motobomba 
Autocebante 

a Gasolina 2×2”

Motobomba 
Centrífuga 
4×4” – Antor

Electrobomba 
Centrífuga 1 Hp

Motobomba  
de Achique para 

dragado de aguas 
residuales 3×3”

Motobomba 
Autocebante 

a Gasolina 3×3”

Agua

Motobomba 
Autocebante 
4×4” – Antor

Bomba 
Sumergible 

1HP

5

Motobomba 
Autocebante 

a Gasolina 4×4”



Bomba 
Sumergible 

2HP

Bomba 
Sumergible 

3HP

Bomba 
Sumergible 

5.5HP

Agua

Ir Pag.  1 1  2    3    4

VOLVER A CATEGORÍAS

5

Electrobomba 
doble etapa 1HP

Electrobomba 
doble etapa 2HP

Motobomba 
Autocebante a 
Gasolina 4×4”
(Motor 9HP)



Construcción

Ir Pag.  1    2    3

VOLVER A CATEGORÍAS

Minicargador

Mezcladora de 
Concreto con Motor 
Electrico de 4 Sacos

Vibrocompactador 
reversible 168 Kg m/

diésel 7Hp

Vibrocompactad
ora de Plancha 

Reversible 125 Kg 
5 Hp

Vibrocompactador 
(Rana)  110Kg m/

gasolina 9 Hp

Vibrocompactador 
(Rana) 90 Kg m/

gasolina 6,5 a 7 Hp

Disco de corte para 
concreto y asfalto 

20”

Disco de corte para 
concreto y asfalto 14”

Vibrocompactador 
reversible 350 Kg m/

diésel 9Hp

Cortadora 
dobladora electro 

hidráulica

Alisadora de piso 
36”

Mezcladora de 
Concreto con Motor 

Diesel de 4 Sacos



Ir Pag.  1    2    3

VOLVER A CATEGORÍAS

Vibrocompactador 
(Rana) 80 Kg m/
gasolina 5,5 Hp

Winche elevador 
monofásico 

cap. 500 Kgs.

Martillo neumático 
demoledor 41 Kg 

TOKU

Martillo neumático
demoledor  30 Kg 

TOKU 

Pisón Neumático 
(Bailarina)  18 Kg. 

TOKU

Cortadora de 
Mampostería c/

disco 600M

Vibrocompactador 
(Rana)  110Kg m/

diésel 7Hp

Caballete CPL p/
winche elevador

Martillo rompe 
pavimento c/

carretilla DEWALT

Martillo rompe 
pavimento c/caja 

DEWALT

Vibrocompactador 
de rodillo simple m/

gasolina Honda

Winche elevador
trifásico cap.  1000

Kgs.

Construcción
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VOLVER A CATEGORÍAS

Cortadora de 
concreto y 

asfalto gasolina

Vibrador de 
concreto Diésel

Cortadora de 
concreto y 

asfalto diésel

Vibrador de
concreto 
Gasolina

Vibrador de 
concreto Eléctrico 

2 Hp

Construcción



Revestimiento

VOLVER A CATEGORÍAS

WPC WALL PANEL 
(Compuesto a base 

de madera y plástico)

Follaje para pared 
3D Amazonia

Follaje para Pared 
3D

Hiedra Artificial para 
Pared  Galipán

Esquineros 
(compuesto a base 

de madera y plástico)

Grama Artificial Hiedra artificial 
para pared Ávila

Grama Artificial 
10 mm (Económica)
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Industriales

VOLVER A CATEGORÍAS

Rueda maciza de 10”

Cabezal para 
compresor 15 HP

Prensa Hidráulica 
60 Ton

Prensa Hidráulica 
Electrónica 100 Ton 
con Auxiliar 15 Ton

Prensa Hidráulica 
80 Ton

Prensa Hidráulica 
100 Ton

Cabezal para 
compresor 10 HP

Compresor sin aceite 
(odontológico) 30 

LTS-110V

Compresor sin 
aceite

 (odontológico) 110 
LTS-110V

Rueda neumática 
de 10”

Carrucha Industrial 
130 Kg

Cabezal para 
compresor 20 HP



Ir Pag.  1    2

Industriales

VOLVER A CATEGORÍAS

Armario para 
Herramientas con 

Chapa Perforadora 
y Cerradura

Armario para 
Herramientas con 4 

Gavetas

Cabezal para 
Compresor 3 Hp

Compresor 
Profesional 200 LTS 

– 3 HP

Grúa Tipo Taller 
Plegable  2000 Kgs.

Transpaleta Manual 
2500 Kgs.

Cabezal para 
Compresor 2 Hp

Compresor 
Profesional 200 LTS – 

5,5 Hp

Compresor Vertical 
220 LTS – 3,7 HP

Cabezal para 
Compresor 7,5 Hp

Cabezal para 
Compresor 5,5 Hp

Chumacera UPC 
211-32

Chumacera UPC 
212-36



Limpieza

VOLVER A CATEGORÍAS

Hidrolimpiadora 
Annovi Reverberi 

Agua Caliente (AR) 
Uso Profesional 220V 

2200PSI

Hidrolimpiadora
Annovi Reverberi 

(AR) Uso 
Profesional 

220V 2300PSI 

Hidrolimpiadora 
a Diésel 3600 PSI 

10HP

Hidrolimpiadora a 
Gasolina 2700 PSI 

7HP

Hidrolimpiadora a 
gasolina 3600 PSI 

15HP

Hidrolimpiadora a 
Gasolina 3100 PSI

7HP

Hidrolimpiadora a 
Gasolina 3600 PSI 

15 HP

Hidrolimpiadora a 
Diésel 3600 PSI

 10 HP

Hidrolimpiadora a 
Diésel 3100 PSI

 5 HP
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Motores Multiuso

VOLVER A CATEGORÍAS

Motor Diesel 
ANTOR 

3LD510 12hp

Motor Eléctrico 
3 Hp 1750 RPM

Motor Eléctrico 
3 Hp 3450 RPM

Motor Eléctrico 
2 Hp 3450 RPM 

Motor a Diésel 7 Hp Motor a Diésel 5 Hp

Motor Eléctrico
2 Hp 1750 RPM 

Motor Eléctrico 
1 Hp 1750 RPM 

Motor Eléctrico 
1 Hp 3450 RPM 

Motor a 
Diesel ANTOR 
4LD820 17hp

Motor a Diesel 
ANTOR 

4LD640 14hp

Motor a Diésel 
10 Hp



Ir Pag.  1    2

Motores Multiuso

VOLVER A CATEGORÍAS

Motor a Gasolina 
15 Hp

Motor a Gasolina 
13 Hp

Motor a Gasolina 
9 Hp

Motor a Gasolina 
7 Hp

Motor Eléctrico 
Trifásico 1750 

RPM

Motor Eléctrico 
Trifásico 3450 

RPM

Motor a 
Gasolina 20 HP

3600 RPM



Generación Eléctrica

VOLVER A CATEGORÍAS

Planta Electrica 10 
Kva dual híbrida a 

Gasolina y Gas/LGP

Planta Electrica 
Diésel 22 kva con 

ATS y Cabina 
Insonorizada

Transferencia 
manual para 

plantas eléctricas 
100 Amp

Planta eléctrica 
a diésel 6,5 Kva

Planta eléctrica a 
diésel insonora 6,5 

Kva

Bidón para
Combustible 
5, 10 y 20 Lts 

Planta Electrica 
Diésel 33 kva con 

ATS y Cabina 
Insonorizada

Ficha 
especializada SQ5 
para Transferencias 
de 100 a 3000 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

1250 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

63 Amp.

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

2500 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

800 Amp

Ir Pag.  1    2    3



VOLVER A CATEGORÍAS

Ir Pag.  1    2    3

Transferencia 
automática para 
Plantas Eléctricas 

2000 Amp

Transferencia 
automática para 
Plantas Eléctricas 

de 400 Amp

Enchufe para 
plantas eléctricas

Transferencia 
automática  para 
plantas eléctricas 

de 1600 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

de 1000 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

de 630Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

de 250 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

de 160 Amp

Transferencia 
automática para 
plantas eléctricas 

de 100 Amp

Planta eléctrica a 
gasolina 15 KVA

Planta eléctrica a 
gasolina 9,25 KVA

Planta eléctrica a 
gasolina 7,25 KVA

Generación Eléctrica



VOLVER A CATEGORÍAS

Ir Pag.  1    2    3

Planta eléctrica a 
gasolina  4 KVA

Planta Electrica 
Diésel 71,25 Kva con 

ATS y Cabina 
Insonorizada

Planta Electrica 
Diésel 41 Kva con 

ATS y Cabina 
Insonorizada

Generación Eléctrica

Bidón o Tanque
 para 

Combustible 
5, 10 y 20 Lts
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* Sujeto a cambio sin previo aviso.

AGRO JARDIN [ y 1 

Fumigadora estacionaria 
gasolina 7 Hp 

MARCA: GENPAR PRODUCTO: L.f22-GG7 MODELO: L.f22-GG7

1 '- 1\ lí . 

-

Potencia Largo Capacidad Peso 

Motor Manguera Bomba 32 Kg 7 Hp 100 mts 20 Umin 

Uso 

Fumigadora estacionaria Gen par, es el equipo ideal para sanear 
terrenos de plagas y preservar libre de agentes dañinos los 

cultivos. 

Caraderísticas 

• Lanza: Incluida.
• Dimensiones: 900 (La) x 380 (Al) x 41 O (An) mm.

Motor

• Marca: Genpar
• Modelo: GGE-070-208-01
• Válvulas sobre la culata: Si.

• Número de cilindros: 1.

• Sistema de encendido: Manual retráctil.

• Capacidad del tanque de combustible: 3, 1 L
• Rltro de aire: Elemento de goma.
• Consumo de combustible: 1,7 Uh.
• Sistema de ignición electrónico.
• Diámetro de eje: 3/4 .. - STO.
• Lubricación: por salpique.
• Alerta de aceite: Si.
• Capacidad de aceite en cárter: 0,8 L.
• Relación de compresión: 8:5:1.
• Dimensiones: (Al) 330 x (L) 320 x (An) 380 mm.
• Peso: 17 Kg.
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* Sujeto a cambio sin previo aviso.

Press control 

MARCA: GENPAR PRODUCTO: PRESS-01 MODELO: PRESS-01 

1- � ©• 

� � 

Potencia Máx. Voltaje Presión ele Presión Máx. Intensidad 

2 Hp 110 V Arranque 10 Kg/Cm2 Máx. 

1 ,5 Kg/Cm2
10 Amp. 220 V 

Uso 
• Presscontrol Genpar es un dispositivo con un nuevo concepto para

el control de bombas para uso doméstico.
• Es capaz de detectar simultáneamente la presión y el flujo, así como

la gestión automática del funcionamiento de la bomba.
• Sustituye el sistema tradicional depósito de expansión, la protección

de la bomba en el caso de una escasez de agua.
• Mucho más compacto que los sistemas tradicionales, es totalmente

fiable, resistente y fácil de instalar.

Caraderísticas 

• Regulador de presión para la automatización de bombas.
• Incorpora válvula de retención, indicador de tensión, de marcha, de

alarma y botón de rearme.
• Conexión 1 " macho.
• Posee indicador de encendido y apagado.

Especificaciones Técnicas

• Variaciones de voltaje aceptable:+ 10%.
• Frecuencia: 5� Hz.
• Entrada y Salida: 1 ':
• Es capaz de controlar una bomba monofásica con una potencia

máxima equivalente a 2 Hp.



























Curva de Rendimiento 
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* Sujeto a cambio sin previo aviso.
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AGUA • 

Electrobomba Doble Etapa 1 5 HP 

MARCA: GENPAR CODIGO: GBC-1500-02I MODELO: 15 HP 

�� � � t·-

. 

Potencia Voltaje Velocidad Profundidad 

11 kw/ 220v 3400RPM 
Máxima Succión 

7 Mts 
15 Hp 

Uso 

� 

Peso 

80 Kg 

Electrobomba Centrífuga Genpar ideal para aumentar la 

presión del sistema de acueductos, para la distribución 

automática de agua por tanques de presión. 

Características 

• Tensión: 220v / Trifásico.

• Doble Impulsor o doble etapa centrífuga de bronce.

• Motor trifásico.

• Sello mecánico de grafito y cerámica.

• Velocidad motor: 3400 RPM
• Eje del motor en Acero AISI 304

• Temperatura Liquido: 0-90C

• Bocas roscadas NPT.

• Amperaje de consumo: 22 Amp

• Potencia: 11 kw / 15 Hp .

• Altura máxima de elevación: 88 metros.
• Succión máxima: 7 metros.

• Caudal máximo entregado: 600 L/min (36000 L/h - 36 m3/h).

• Conexión Aspiración: 2".

• Conexión Impulsión: 1-1/2".
• Protección: IP44.

• Peso: 80 Kg.

Aplicación 
Gran capacidad de desarrollo de altas presiones 

que permiten utilizarla en sistemas contra incendios, 

elevación en edificios, equipo de riegos, presurización 

y una amplia gama de uso industrial. 
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MÁS FÁCIL

Electrobomba Jet 
en Acero Inoxidable 1HP
�������������� ���������������������

Uso

Especificaciones Técnicas

Profundidad
Máxima de 

Succión

�������������������

Ideal para la Industria Química y Alimenticia.
Son adecuadas para agua limpia y líquidos químicamente 
agresivos.

• Arranque: Manual 
• Voltaje 110v – 60hz
• Embobinado en Cobre
• Protector Térmico
• Caudal Máximo 60 lt/min
• Potencia y Velocidad 1hp - 3400rpm
• Protección IP44
• Eje de Motor en Acero Inoxidable
• Máxima Succión 9 mts
• Maxima Altura: 45 mts
• Entrada: 1” NPT
• Salida: 1” NPT
• Impulsor En Acero Inoxidable
• Peso: 10.2Kg

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

AGUA

9 Mts
10.2 kg
Peso Seco:

1 Hp
Potencia Motor

110v
Voltaje

3400 rpm
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Curva de Desempeño 
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* Sujeto a cambio sin previo aviso.

AGUA l •=1ñ 1 

Motobomba autocebante a 
gasolina 2x2" 

1 MARCA: GENPAR PRODUCTO: GWP-2x2-GE7 MODELO: GWP-2x2-GE7 

1 ® �� ¡ 
Potencia Velocidad Caudal Altura de 

7 Hp 3600 RPM Máximo succión 

25 m3/Hrs 7 mts 

Uso 

Motobomba Genpar ideal para trabajar sin descebarse y 
manipulación de agua con sólidos en suspensión. 

Características 

• Diámetro de entrada y salida: 2''.

• lmpulsión:30 m.

• Material de bomba: Aluminio.

• Rosca de acople: NPT.

• Peso bruto: 27 kg.

Motor

• Potencia: 7 Hp.
• Desplazamiento: 208 cm3

• 

• Válvulas sobre la culata: Si.

• Número de cilindros: 1.
• Régimen de trabajo: 3600 RPM.

• Sistema de encendido: Manual retráctil.
• Capacidad del tanque de combustible: 3, 1 L.
• Filtro de aire: Tipo elemento.

• Consumo de combustible: 1,7 Uh.
• Sistema de ignición electrónico.
• Diámetro de eje: 3¡4· - STO.
• Diámetro por carrera: 70 x 54 mm.
• Lubricación: por salpique.

• Enfriamiento: por aire.
• Alerta de aceite: Si.
• Capacidad de aceite en cárter:0,8 L.
• Relación de compresión: 8:5:1.
• Dimensiones: (Al) 330 x (L) 320 x (An) 380 mm.
• Peso: 17 Kg.
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MÁS FÁCIL

Motobomba Centrifuga 4x4”
������������� ����������������������

Uso

Especificaciones Técnicas

Altura 
Máxima

�����������������������

• Tipo de Bomba: Centrifuga
• Motor: 4LD820
• Potencia: 17hp
• Combustible: Diesel
• Tipo Acople Bomba: Monobloque
• Tipo de Sello: Mecanico
• Diametro de Entrada: 4”
• Diametro de Salida: 4”
• Caudal Maximo: 80.000 lts/hr
• Altura maxima: 65 mts
• Peso Bruto: 165 kg

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

65 mts 
165 kg
Peso Seco:

17 Hp
Potencia Motor

Diesel
Combustible

80.000 lts/hrs

Caudal 
Máximo

Las bombas de agua diesel tienen motores diesel Antor 
fabricados por la fábrica de Anadolu Motor en Turquía.

Esta seria demuestra su valor en el riego agrícola con su alta 
calidad.

Cuerpo de bomba en Hierro, Impulsor de Hierro Semiabierto

Ideal para Riegos y traslado de agua limpia.
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MÁS FÁCIL

Motobomba Autocebante 4x4”
������������� ����������������������

Uso

Especificaciones Técnicas

Altura 
Máxima

�����������������������

• Tipo de Bomba: Autocebante
• Motor: 3LD510
• Potencia: 12hp
• Combustible: Diesel
• Tipo Acople Bomba: Monobloque
• Tipo de Sello: Mecanico
• Diametro de Entrada: 4”
• Diametro de Salida: 4”
• Caudal Maximo: 85.000 lts/hr
• Altura maxima: 32 mts
• Peso Bruto: 140 kg

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

32 mts 
140 kg
Peso Seco:

12 Hp
Potencia Motor

Diesel
Combustible

85.000 lts/hrs

Caudal 
Máximo

Las bombas de agua diesel tienen motores diesel Antor 
fabricados por la fábrica de Anadolu Motor en Turquía.

Esta seria demuestra su valor en el riego agrícola con su alta 
calidad.

Cuerpo de bomba en Hierro, Impulsor de Hierro Semiabierto

Ideal para Riegos y traslado de agua limpia.
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* Sujeto a cambio sin previo aviso.

Electrobomba Doble Etapa 1 HP 

MARCA: GEN PAR CÓDIGO: GBC-100-02I 

(�) � � 
·-

. 

Potencia Voltaje Velocidad 
1.5 kw / 220v 3400RPM 

1 Hp Monofásico 

Uso 

MODELO: 1 HP 

i � 
Profundidad Peso 

Máxima Succión 
15.5 Kg 

6 Mts 

Electrobomba Centrífuga Genpar ideal para aumentar la 

presión del sistema de acueductos, para la distribución 

automática de agua por tanques de presión. 

Características 
• Tensión: 220v / Monofásico

• Amperaje de consumo: 13.5 Amp

• Potencia: 1.5 KW / 1 HP.

• Altura máxima de elevación: 50 metros.

• Succión máxima: 7 metros.
• Caudal máximo entregado: 80 L/min (4800 L/h ).

• Conexión Aspiración: 1 1/2".

• Conexión Impulsión: l ".

• Protección: IP44.

• Peso: 24.5 Kg.

Caracteristicas Principales:
• Cuerpo de bomba de fundición.

• Doble Impulsor centrífugo de bronce.

• Motor monofásico.

• Sello mecánico de grafito y cerámica.

• Velocidad motor. 3400 RPM

• Eje del motor en Acero AISll 045

• Temperatura Liquido: 0-90C

• Bocas roscadas NPT.

Aplicación
Gran capacidad de desarrollo de altas presiones

que permiten utilizarla en sistemas contra incendios,

elevación en edificios, equipo de riegos, presurización

y una amplia gama de uso industrial.

























































* Sujeto a cambio sin previo aviso.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS [i!• ] PARA LA CONSTRUCCIÓN 0 0-t 

Cortadora de concreto y 
asfalto motor diésel 5 Hp 

disco 
MARCA:GENPAR PRODUCTO:VC14 MODELO: MF14 

Potencia Motor 

5 Hp 

Uso 

©
®

Régimen 
de Trabajo 
3600 RPM 

** 
*•• 

Enfriamiento Dimensiones 

Aire 1650x480x950mm 

AltxlxA 

Peso 

96 KG 

Las cortadoras de concreto o de juntas son utilizadas para 
cortar el asfalto, pavimentación y creación de superficies 
entre otras cosas. Deben utilizarse en la construcción para 
obtener óptima calidad, resistencia y uniformidad en 
cualquier estructura de concreto. 

Caraderísticas 

• Diámetro disco: 1 O a 14':
• Profundidad máxima de corte: 4,5 cm.
• Peso total: 96 Kg.
• Ajuste de profundidad de corte: Control 

manual.
• Tanque de Agua: 12 L.
• Empuje: Manual.
Motor 

• Desplazamiento: 211 cm3
•

• Válvulas sobre la culata: Si.
• Número de cilindros: 1.
• Régimen de trabajo: 3600 RPM.
• Enfriamiento: Aire.
• Sistema de encendido: Manual retráctil.
• Toma de fuerza: Cigüeñal.
• Capacidad del tanque de combustible: 2.5 L.
• Lubricación: Por salpique.
• Capacidad de aceite en cárter: 0.8 L.
• Diámetro por carrera: 70 x 55 mm.
• Dimensiones: 416 Al x 324 L x 41 O An mm.
• Peso: 27 Kg.





























































































































Motores Eléctricos Trifásicos - Serie Y2

Uso

Características

MARCA: GENPAR 

Temperatura Voltaje
-15°c≤0≤40°c 220v / 440v

(Reconectable)

Velocidad
1750rpm

Altitud
No superior

a1000m

MOTORES MULTIUSOS

Aplicación

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

EQ
UI

PO
S 

QUE HACEN TU TRABAJO

MÁS FÁCIL

Cubierta: Tipo Jaula Armadillo de Hierro
Embobinado: Cobre 100%
Cubierta final: Hierro fundido
Cubierta del ventilador: Hierro fundido
Caja de conexión: Hierro fundido

El motor asíncrono trifásico de alta eficiencia de la serie Y2
está diseñado para uso en cualquier aplicación. El modelo de
utilidad tiene las ventajas de una estructura novedosa, una
apariencia moderna, con baja vibración y bajo nivel de ruido.

Son ampliamente utilizados como mecanismo de
transmisión en varios tipos de máquinas en la industria,
minería, construcción, agrícola, alimentos o cualquier
uso comercial.

Temperatura ambiente: -15°c≤0≤40°c
Altitud: no superior a 1000m
Voltaje nominal: 220 V / 440 V (Reconectable)
Frecuencia nominal: 60 HZ
Clase de protección: IP55
Clase de aislamiento: F, H
Método de enfriamiento: ICO141 (Aire Forzado)
Servicio: S1 (continuo)
Conexión: Delta

Caracteristicas Principales:

Características estructurales



Uso

Características

MARCA: GENPAR   

Temperatura Voltaje
-15°c≤0≤40°c 220v / 440v

(Reconectable)

Velocidad
3450rpm

Altitud
No superior

a1000m

MOTORES MULTIUSOS

Aplicación

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

EQ
UI

PO
S 

QUE HACEN TU TRABAJO

MÁS FÁCIL

Cubierta: Tipo Jaula Armadillo de Hierro
Embobinado: Cobre 100%
Cubierta final: Hierro fundido
Cubierta del ventilador: Hierro fundido
Caja de conexión: Hierro fundido

Motores Eléctricos Trifásicos - Serie Y2

El motor asíncrono trifásico de alta eficiencia de la serie Y2
está diseñado para uso en cualquier aplicación. El modelo de
utilidad tiene las ventajas de una estructura novedosa, una
apariencia moderna, con baja vibración y bajo nivel de ruido.

Son ampliamente utilizados como mecanismo de
transmisión en varios tipos de máquinas en la industria,
minería, construcción, agrícola, alimentos o cualquier
uso comercial.

Temperatura ambiente: -15°c≤0≤40°c
Altitud: no superior a 1000m
Voltaje nominal: 220 V / 440 V (Reconectable)
Frecuencia nominal: 60 HZ
Clase de protección: IP55
Clase de aislamiento: F, H
Método de enfriamiento: ICO141 (Aire Forzado)
Servicio: S1 (continuo)
Conexión: Delta

Caracteristicas Principales:

Características estructurales





























































Tanque de combustible para 
uso marino de 24 litros

�������������� �����������SFGT-24-01

ROJO

Uso

Especificaciones Técnicas

24 Lts 2,35 kg
Presentación

Antiderrame
Sin evaporación

Boquilla Permiabilidad
Baja

Material 
Polietileno

���������SFGT-24-01

Está diseñado para usarse en todas las aplicaciones de motores 
pequeños marinos y no marinos y proporcionará años de 
rendimiento sin fugas. 

El tanque de combustible portátil para barcos marinos de 6 
galones/24 litros con manómetro está fabricado con material 
HDPE de doble capa, que es resistente y duradero. La válvula de 
vacío automática garantiza un ˜ujo de c ombustible adecuado y 
elimina la necesidad de ventilación manual. 

Características
1. La válvula de vacío automática garantiza un ˜ujo de

combustible adecuado y elimina la necesidad de ventilación
manual

2. El tanque de baja permeabilidad prácticamente elimina la
evaporación y la pérdida de combustible

3. Rosca NPT de 1/4" para adaptarse a accesorios de tanque
estándar

4. Compatible con etanol y alcohol

Peso Seco:

EQ
U

IP
O

S
Q

UE HACEN TU
TR

A
B

A
JO

MÁS FÁCIL

* Sujeto a cambio sin previo aviso.

GENERACIÓN ELÉCTRICA
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